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AquaForte 
Siebbogenfilter 
AquaForte Siebbogenfi lter sind seit Jahren tonangebend auf dem 

Teichmarkt und nicht mehr wegzudenken in modernen Teichanlagen. 

Sowohl pumpengespeist als auch als Schwerkraftvariante, von klein bis 

groß, es gibt einen Siebfi lter für jede Anwendung. Die Arbeitsweise von 

einem Siebbogen basiert auf hunderte von dreieckigen Stäbchen mit einem 

Zwischenraum von 0,2 bis 0,3 mm (200 bis 300 Mikron). Um dafür zu 

sorgen, dass das Wasser durch den Siebbogen fällt und der Schmutz darauf 

liegen bleibt, stehen die Stäbchen ein bißchen verkantet (siehe Zeichnung).     

UltraSieve III
Schwerkraft Siebbogenfi lter
Der kompakteste, per Schwerkraft gespeiste, Siebfi lter mit der höchsten 

Pumpkapazität! Schon seit Jahren der tonangebende und zuverlässige Vorfi lter für 

professionelle Koiteiche. Jetzt ausgestattet mit einem extra großen Schmutzablass, 

mit einem Zugschieber 90/110 mm!

Funktion: Eine verschiebbare Trennwand worüber das Wasser läuft, ist verbunden 

mit einem Schwimmer, wodurch die Höhe der Wand automatisch reguliert wird. Der 

Pumpenanschluss ist Standard ausgestattet mit einem langen Ansaugrohr, dass das 

Wasser unter dem Schwimmer ansaugt.

2 Eingänge von 110mm •  Max. Durchfl uss von 30.000 l/h!• 
Patentierte Durchfl ussregelung •  Siebelement 200 oder 300 Mikron• 
Großer Schmutzablass, incl. Zugschieber 90/110 mm! • Deckel separat Lieferbar• 
Starke Polypropylen Gehäuse• 
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MIDISieve® 
Schwerkraft Siebbogenfi lter

Die kleinere Version vom sehr erfolgreichen UltraSieve III !
Die perfekte Lösung für Pumpenkapazitäten bis 12000 l/h. Der idealste Vorfi lter! Sorgt in Kombination mit 

Beadfi lter oder anderen Pumpengespeisten Filter für kompakte Filtersysteme. Der Pumpenanschluss ist 

Standard ausgestattet mit einem langen Ansaugrohr, das das Wasser unter dem Schwimmer ansaugt. 

Funktion: Eine verschiebbare Trennwand worüber das Wasser läuft, ist verbunden mit einem Schwimmer, 

wodurch die Höhe der Wand automatisch reguliert wird. Der Pumpenanschluss ist Standard ausgestattet mit 

einem langen Ansaugrohr, dass das Wasser unter dem Schwimmer ansaugt.

• 110mm Eingang

• Patentierte Durchfl ussregelung

• Starke Polypropylen Gehäuse

• Max. Durchfl uss von 12.000 l/h

• 2“AG Pumpenanschluss inkl. PVC Fitting 63mm

• 2“AG Anschluss für Schmutzablass inkl. Gewindekappe

• Sehr kompakte Abmessungen! (56 x 27 x 74cm, L x B x H)

• Inkl. 300 Mikron Edelstahl Siebbogen.

• Deckel separat Lieferbar

 

CompactSieve 
Pumpengespeister Siebbogenfi lter
 

Der CompactSieve ist ein sehr vielseitiger Filter der auf verschiedene Weise verwendet werden kann. Sehr 

einfache Anwendung: Schmutzwasserpumpe wird im Teich plaziert. Mittels Schlauch wird die Pumpe an den 

Siebfi lter angeschlossen. Das Wasser fällt durch das Sieb, und Schmutz größer als 300 Mikron bleibt auf dem 

Sieb liegen. Der Compactsieve muss immer über der Wasseroberfl äche plaziert werden.

Anwendungsbereiche:    
Als Filter direkt neben dem Teich, oder vor einem Wasserfall (A).1. 

Als Vorfi lter auf einem pumpengespeisten Mehrkammerfi lter (B).2. 

Als Rieselfi lter kombiniert mit Leergehäuse (C).3. 

Als Schmutzfi lter nach einem Schlammsauger so dass das gereinigte Wasser zurück in den Teich fl ießen kann (D).4. 

Als Schmutzfi lter nach ein Skimmer (E).5. 

Spezifi kationen
Das Edelstahl Siebelement ist 24 cm breit und 40 cm lang und hat eine Maschenweite von 300 Mikron. Max. Kapazität ist 15 M3/Stunde. Wassereinlauf über 

3-Stufen Schlauchtülle 25/32/40mm. Gehäuse aus dunkelgrünem PE, inklusive Deckel. Auslauf und Überlaufschutz 75 mm, Standard inkl. Steckmuff en mit Gummi-

Abdichtung. Abmessungen: 50 x 33 x 56 (L x B x H).

AquaForte is a trademark of SIBO BV, Holland.
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